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景德镇现代冷链物流配送中心项目-冷链市场光伏电力保障项目施工图设计

接地典型安装图

NZ22009S-D0103-09

说明:

2.  焊接前应将扁钢端头外表面的铁绣及污物等清除,使之具有金属光泽.

3.

焊接完毕后应将焊接处的焊渣清除干净.并涂以沥青以防锈蚀.

4.

5.

B

D

R=2D

6D

扁钢水平搭接

钢管水平分接

钢管垂直分接

扁钢水平分接

将两根扁钢中心线找正并按图划线.然后将两根扁钢端头加以固定进行焊接.

其焊接高度与扁钢厚度相同.其焊接边至少与三个棱边进行焊接.

焊缝应平正而无间断焊缝不得有夹渣气泡未焊透处及咬边等情况.

6. 图中符号

扁钢宽度(毫米)-B 钢管直径D-
搭接长度-扁钢厚度-

1. 接地干线支线扁钢的连接,其搭接长度等于搭接扁钢

的宽度的2倍或钢管直径6倍,具体数据见下表.

序号
干线支线规范 搭接长度 毫米或 ( )xB D

1 4x12 24
2 4x25 50
3 4x30 60
4 4x40 80
5

8 48
6

10 60

D

7

6x50 100

接地干线连接图

B
B

6D

(毫米)

(毫米)

(毫米)

8

6x60 120
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景德镇现代冷链物流配送中心项目-冷链市场光伏电力保障项目施工图设计

主要设备材料清册

NZ22009S-D0103-10

序号 单位 数量 备    注名 称 型 号 及 规 范
1 镀锌扁钢 米 用于屋面水平接地体-50x5，热镀锌 5650

米 1460

1270米 楼面敷设或沿墙引上敷设时保护

2
3

绝缘软铜线 4mm2

PE管 �70

扁钢垂直分接

1、组件之间用4mm 国标黄绿相间的软铜线连接，排与排之间用4mm 国标黄绿相的软铜线连接，阵列对角用16mm 国标黄绿相间的软铜线连接。
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景德镇现代冷链物流配送中心项目-冷链市场光伏电力保障项目施工图设计

肉禽市场防雷接地图

NZ22009S-D0103-06

4mm 软铜线2

4mm 软铜线2

4mm 软铜线2

16mm 软铜线2
接至组件支架

16mm 软铜线2
接至组件支架

光伏板组串地线连接图

4mm 软铜线2

镀锌扁钢 米 662-50x5，热镀锌

序号 单位 数量 备    注名 称
1

材 料 表

2 绝缘软铜线 米4mm2 120

型  号  及  规  范

5 �70PE管 米 60

用于屋面水平接地体

逆变器接地线连接示意图

光伏板支架之间的接地安装示意图 

水平接地体

楼面敷设或沿墙引上敷设时保护 H=25

北

6、接地装置的施工应遵循《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》及有关规程规定。

说明：

2、光伏板支架与接地干线之间采用-50X5的扁钢焊接，焊接长度不小于100mm。

4、逆变器等电气设备均需与接地网采用25mm 国标黄绿相间的软铜线可靠连接，且单个设备的接地连接点不得少于两个。
3、光伏板导轨之间采用-50X5的扁钢焊接使之连通，焊接长度不小于100mm。

5、本项目涉及到的建筑屋顶原有避雷带引下线位置未作示意；原有避雷带及其引下线若有损坏，
  请施工单位根据相关规程规范并结合现场实际情况予以修补完善。

7、接地扁钢在屋顶楼面上敷设或沿墙引上敷设时须穿PE管，且施工时PE管须倾斜一个角度使管内不积水。

2

避雷带引下与主地网相连
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景德镇现代冷链物流配送中心项目-冷链市场光伏电力保障项目施工图设计

转角综合楼防雷接地图

NZ22009S-D0103-07

与场区原有接地网相连
(余同)

转角综合楼

45°

北

 逆变器
25mm 软铜线2

屋面

水平接地体(避雷带)

////////////////////

/

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/

墙面

62米4
5

绝缘软铜线 25mm2

屋面变形缝
详14J936

屋面变形缝
详14J936

屋面变形缝
详14J936

屋面变形缝
详14J936

楼面变形缝
详14J936

楼面变形缝
详14J936

3 绝缘软铜线 米16mm2 60
4 绝缘软铜线 米25mm2 6

镀锌扁钢 米 370-50x5，热镀锌

序号 单位 数量 备    注名 称
1

材 料 表

2 绝缘软铜线 米4mm2 36

型  号  及  规  范

5 �70PE管 米 60

用于屋面水平接地体

楼面敷设或沿墙引上敷设时保护

3 绝缘软铜线 米16mm2 18
4 绝缘软铜线 米25mm2 2

米 433绝缘软铜线 16mm2

2

1、组件之间用4mm 国标黄绿相间的软铜线连接，排与排之间用4mm 国标黄绿相的软铜线连接，阵列对角用16mm 国标黄绿相间的软铜线连接。2 2 2

4mm 软铜线2

4mm 软铜线2

4mm 软铜线2

16mm 软铜线2
接至组件支架

16mm 软铜线2
接至组件支架

光伏板组串地线连接图

4mm 软铜线2

逆变器接地线连接示意图

光伏板支架之间的接地安装示意图 

水平接地体

 逆变器
25mm 软铜线2

屋面

水平接地体(避雷带)

////////////////////

/

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/

墙面
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景德镇现代冷链物流配送中心项目-冷链市场光伏电力保障项目施工图设计

地面光伏防雷接地图

NZ22009S-D0103-08

4mm 软铜线2

4mm 软铜线2

4mm 软铜线2

16mm 软铜线2
接至组件支架

16mm 软铜线2
接至组件支架

光伏板组串地线连接图

4mm 软铜线2

镀锌扁钢 米 1000-50x5，热镀锌

序号 单位 数量 备    注名 称
1

材 料 表

2 绝缘软铜线 米4mm2 424

型  号  及  规  范

3 16mm绝缘软铜线 米 106

逆变器接地线连接示意图

2

镀锌钢管Φ50，L=2500mm垂直接地体 根 12
4
5

光伏板支架之间的接地安装示意图 

水平接地体

逆变器
25mm 软铜线2

±0.000

水平接地体

说明:

6、接地装置的施工应与土建施工，下水道施工，水管道施工，电缆沟道及电缆设施施工等密切配合,接地扁钢使用焊接处均应在施工结束后刷沥青等防腐措施。

7、 接地装置的施工应遵循《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》及有关规程规定。

2、水平接地体遇到建筑物地梁时绕过，与土建施工配合,先在基础中敷设-50x5的扁钢,然后焊接使接地体连通。

4、接地体敷设完后的土沟其回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等；外取的土壤不得有较强的腐蚀性；在回填土时应分层夯实。
5、在接地线引进建筑物的入口处，应设标志。明敷的接地线表面应涂10～100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。

1、本站接地网水平接地体为主,垂直接地体为辅的复合接地网接地方式,水平接地体采用—50X5扁钢，埋设深度不小于0.8米，
  垂直接地体采用�50钢管 (钢管壁厚不得小于4mm),在组件周围有空地的情况下，可以适当扩大地网，光伏场区独立地网电阻≤4Ω。

8、光伏厂区设备接地充分利用组件支架作为接地体和垂直接地极，主接地网至各支架基础、钢结构

  设备的连接用-50x5热镀锌扁钢连接点不少于2处，焊接处作防腐处理。

9、支架横梁中间如有断点，用-50x5扁钢连通。
10、逆变器内接地排采用25mm 与地网连接，逆变器外壳接地采用扁钢、支架与主地网接地。2

3、组件之间用4mm 国标黄绿相间的软铜线连接，排与排之间用4mm 国标黄绿相的软铜线连接，阵列对角用16mm 国标黄绿相间的软铜线连接。2 2 2
25mm绝缘软铜线 米 182

  主接地网的外缘应闭合,外缘各角应做成圆弧形,圆弧半径不小于5.0米。

图例：
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 水平接地体

垂直接地体

3F

2#冷库(二期建设)

3F

1F

3#冷库(二期建设)

设备房P

P 与场区原有接地网相连

与场区原有接地网相连与场区原有接地网相连

与场区原有接地网相连

与场区原有接地网相连

与场区原有接地网相连

第三版

12根垂直接地体 镀锌钢管Φ50，L=2500mm6
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